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VYROBCA

POPIS A POUZITIE

ZLOZENIE

PODMIENKY APLIKACIE

POSTUP

TECHNICKY LIST
FARRAD
PAM-ak s.r.o., Triblavinska 47, 900 25 Chorvatsky Grob

tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: pam@pam.sk, www.pam.sk

Farrad je vodourieditelny email, uréeny na pololesklé vrchné natery radiatorov
a na povrchovu upravu inych kovovych predmetov v interiéri (dveri, zarubni,
zabradli a podobne), ktoré su oSetrené zakladnym antikor6znym naterom.

Je vhodny i na renovéciu starych naterov po predchadzajicej uprave podkladu
prebrisenim poskodenych miest a odmastenim celého podkladu. Nater je
oderuvzdorny, odolny voc¢i vode, umyvatelny. Vyznacuje sa dlhodobou
farebnou stalost'ou (nezltne) a vysokou tepelnou odolnost'ou do + 90°C.

Farba nie je ur€ena na upravu povrchov prichadzajucich do priameho styku s
potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na natery detskych hradiek.

Zmes pigmentov a plniv dispergovanych vo vodnej akrylatovej disperzii
s pridavkom Specialnych aditiv.

Teplota vzduchu pri aplikacii musi byt vysSia ako +8 °C a relativnu vlhkost
vzduchu nizSia ako 70%. Nizka teplota a vysoka relativna vlhkost spomaluju
zasychanie.

Podklad musi byt suchy, odmasteny, dokonale ocisteny od hrdze a od
nesudrznych starych naterov.

Nanasanie na zdakladny nater:

Podklad odistit od prachu a mastnoty vodou s pridavkom saponatu.

Nechat uschnut!

V pripade poruSenia zdkladného nateru tento opravit antikoréznou farbou
Kovozin (vyraba PAM-ak s.r.0.).

Néasledne dvakrat nater Farradom.

Technologicka prestavka medzi jednotlivymi natermi 2-3 hodiny.

Obnovenie nateru radiatorov:

Poruseny nater prebrusit briasnym papierom a o€istit’ od brasneho prachu.
Ocistit od mastnoty a prachu vodou s pridavkom saponatu. Nechat uschnut!
Nasledne dvakrat nater Farradom.

Technologicka prestavka medzi jednotlivymi natermi 2-3 hodiny.

Riedenie vodou - max. do 10 hm.% vody.
Pracovné pomocky ihned po pouZiti umyt vodou.

Pocas aplikacie a az do vytvrdnutia nateru musi byt teplota radiatorov
nizsia ako 30°C.

Radiator je mozné uviest’ do prevadzky 24 hodin po aplikacii druhého
nateru.
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TECHNICKA
CHARAKTERISTIKA

ODTIENE
BALENIE

VOC

VYDATNOST

BEZPECNOST PRACE

LIKVIDACIA ODPADU

SKLADOVATELNOST

UPOZORNENIE

Vlastnosti v dodavanom stave:

vzhlad stredne viskézna kvapalina
hustota cca 1,200 g/cm?

vytokovy ¢as F4 /23 °C min. 30 s

obsah neprchavych zloZiek min. 48 %

Zasychanie:

do stavu bez odtlacku - pri 23°C, RVV 55% max. 24 hodin

Vlastnosti hotového nateru:

vzhlad hladky, zliaty

lesk stupenn 3  pololeskly
krycia schopnost stupen 1

prifnavost mriezkou stupen 1

Biely.
0,5 kg, 0,7 kg, 3 kg.

Kategoria a podkategoria vyrobku: A/d

Hrani¢na hodnota pre najvyssi obsah prchavych organickych zlG&enin: 130 g/l.
Najvys$si obsah prchavych organickych zlu€enin v stave, v ktorom je regulovany
vyrobok pripraveny na pouzitie: <130 g/l.

Obsah organickych rozpustadiel 0,067 kg/kg vyrobku.

TOC cca 0,053 kg/kg vyrobku.

7 -9 m?/kg najednu vrstvu v zavislosti od spésobu aplikacie.

Farrad je vodourieditelna farba a v tekutom stave je nehorfavy. Podrobnosti k
bezpec&nosti pri praci su uvedené v Karte bezpecnostnych udajov.

Spodsob likvidacie odpadu je uvedeny v Karte bezpecnostnych udajov.

24 mesiacov od datumu vyroby v originalne uzatvorenom obale. Skladovat’ pri
teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznut'!

Tieto informacie a doporucenia vychadzaju zo skuSobnych vysledkov,
pozorovani alebo skusenosti ziskanych pri Specialne definovanych skuskach.
Uzivatelia zodpovedaju za spravne pouzitie vyrobku a musia zvazit vSetky
faktory a podmienky, ktoré mozu ovplyvnit kone&nu kvalitu povrchovej upravy.
Vyhradzujeme si pravo na zmenu Udajov bez predchadzajuceho upozornenia.
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